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Herringbone by Thermory

Excellence in Wood

Telepítési útmutató

Alkosson egy lenyűgöző 
halszálkás mintázatú 
teraszburkolatot. 
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1. Pozícionáló gerendák
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2. A modulok telepítése
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3. Indító- és zárósapka modul hozzáadása

4. A modulok rögzítése csavarokkal
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5. Az élek befejezése
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6. Indítómodul használata az ellenkező oldalon

7. Az éllapot a burkolattal 
együtt kell felszerelni
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”HERRINGBONE BY THERMORY” TERASZBURKOLATI MODULOK ELRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA

A burkolat szélessége akár:

brit mértékegységrendszer 2’ 4’ 8” 7’ 4” 10’ 12’ 8” 15’ 4” 18’ 20’ 8” 23’ 4” 26’ 28’ 8” 31’ 4” 34’ 36’ 8” 39’ 4” 42’ 44’ 8” 47’ 4”

mm 610 1 422 2 235 3 048 3 861 4 674 5 486 6 299 7 112 7 925 8 738 9 550 10 363 11 176 11 989 12 802 13 614 14 427

gerendák száma 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

A Herringbone indítómodul és zárósapka modul dobozok (2 db + 2 db egy dobozban). A megvásárolandó dobozok:

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 dobozok

A burkolat 
hosszúsága 

akár:

brit mérték-
egységrendszer mm Herringbone modul dobozok (4 db egy dobozban). A megvásárolandó dobozok:

2’ 11 1/2” 900 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 dobozok

4’ 7 1/8” 1 400 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

6’ 2 3/4” 1 900 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14

7’ 10 1/2” 2 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9’ 6 1/8” 2 900 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23

11’ 1 7/8” 3 400 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27

12’ 9 1/2” 3 900 2 4 6 7 9 11 13 14 16 18 20 21 23 25 27 28 30 32

14’ 5 1/4” 4 400 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

16’ 7/8” 4 900 3 5 7 9 12 14 16 18 21 23 25 27 30 32 34 36 39 41

17’ 8 5/8” 5 400 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45

19’ 4 1/4” 5 900 3 6 9 11 14 17 20 22 25 28 31 33 36 39 42 44 47 50

21’ 6 400 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54

22’ 7 5/8” 6 900 4 7 10 13 17 20 23 26 30 33 36 39 43 46 49 52 56 59

24’ 3 3/8” 7 400 4 7 11 14 18 21 25 28 32 35 39 42 46 49 53 56 60 63

25’ 11” 7 900 4 8 12 15 19 23 27 30 34 38 42 45 49 53 57 60 64 68

27’ 6 5/8” 8 400 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72

29’ 2 3/8” 8 900 5 9 13 17 22 26 30 34 39 43 47 51 56 60 64 68 73 77

30’ 10” 9 400 5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81

32’ 5 3/4” 9 900 5 10 15 19 24 29 34 38 43 48 53 57 62 67 72 76 81 86

34’ 1 1/2” 10 400 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Utolsó frissítés: 2019. január.
Minden korábbi verzió érvénytelen.

Az indítómodulokat és a zárósapka modulokat a fő moduloktól külön kell megvásárolni, amint azt a fenti táblázat mutatja. A szokásos gyakorlatban 
minden burkolati terméknél mindig 5% -kal többet vásároljon, hogy kompenzálja a szerelési eljárások és a tartószerkezet tökéletlenségek miatti 
anyag- veszteségeket.


