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A Themory a kültéri burkolatok és a teraszburkolatok széles skáláját kínálja, mind fajtában, mind 
méretben. Kültéri termékeinket Észtországban és Finnországban lévő termelési egységekben 
állítjuk elő. Többnyire megrendelésre készítjük el őket. A portfólió célja, hogy útmutatóként és 
eszközként szolgáljon a már elérhető különféle profil lehetőségekről- akár szabványos, akár 
egyedi - elkészítéséhez.

További információért a minimális rendelési mennyiségekről, a szállíthatóságról, az átfutási 
időről és a gyártási helyről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a office@thermory.hu értékesítési 
csapatunkkal.

Thermory® Teraszburkolat Thermory® Teraszburkolat
THERMORY® TERASZBURKOLAT: REJTETT TELEPÍTÉS

TELEPÍTÉS: PaCS®

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Kőris
Fenyő

21
26

118
118

intenzív PaCS® Strip

Kőris 26 118 intenzív PaCS® Strip

Fenyő 26 118 intenzív PaCS® StripD30J

D45J

D4J

DECKING

Powered by 

Új! 

Új! 

A Thermory PaCS® hibátlan és tartós burkolatot biztosít minimális telepítési idő alatt. A PaCS® a lehető legegyszerűbben 
hoz létre gyönyörű burkolati felületet látható csavarok nélkül, - a burkolatokat egy egyszerű kattintással rögzítheti a 
klipszekhez! Kapható mind a Thermory Kőrisből, mind a Thermory Fenyőből:

Benchmark Sorozat

D45J
Thermory Kőris

D45J
Thermory Fenyő

Thermory Kőris Thermory Fenyő

A PaCS® szalagok egymáshoz illeszkednek.
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TELEPÍTÉS: T-4 VAGY T-6 KLIPSZ

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Kőris

20
20

95
112

intenzív

T-4 klipsz

20
20

132
150

T-6 klipsz

Kőris

26 90 T-4 klipsz

26
26
26

115
130
145

T-6 klipsz

D4 sg2

D4 sg2

T-4 (112 mm szélességig)
T-6 (112 mm szélesség felett)

A Thermory® fekete bevonatú, „T-4” és „T-6” 
rozsdamentes acél klipszek látható csavarok 
nélkül hozzák létre a burkolati felületet. 

A T-4 klipsz 4 mm-es rést, a T-6 klipsz pedig 
6 mm-es hézagot hagy a burkolatok között.

A következetes és letisztult megjelenés érdekében minden Thermory Kőris deszkát 
meg lehet rendelni a Joint End Matching (JEM) szerkezettel. Ennek a segítségével a 
pazarlás minimálisra csökkenthető.

D4 sg2
Thermory Kőris

Új! 

A RÖGZÍTŐK SZÜKSÉGES MENNYISÉGE

db/fm db per csomag

T-4 klipsz (tartalmazza a csavarokat) 2.5 500

T-6 klipsz (tartalmazza a csavarokat) 2.5 500

A T-4 és T-6 klipszek telepítésével és követelményeivel kapcsolatban kérjük kövesse a Thermory t eraszburkolat telepítési 
útmutatóját.

Benchmark Sorozat

TELEPÍTÉS: PC KLIPSZ

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Fenyő
26
26

115
140 intenzív PC klipsz

Lucfenyő 26 185 intenzív PC klipsz

Fenyő
26
26

115
140

intenzív PC klipsz

D4 sg

D30 sg

TELEPÍTÉS: NYLON KLIPSZ

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Fenyő 26 92 intenzív Nylon klipsz

Fenyő 26 118 intenzív Nylon klipsz

Fenyő 26 140 intenzív Nylon klipsz

Elegant SG

Classic SG

Új! 

D4 sg
Thermory Fenyő

D30 sg
Thermory Fenyő

A THERMORY® fekete bevonatú 
PC-klipsz 6 mm távolságot hagy 
a táblák között.

PC KLIPSZ

A telepítési eljárásokkal és a követelményekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el a Thermory Teraszburkolat telepítési 
útmutatóját.

A RÖGZÍTŐK SZÜKSÉGES MENNYISÉGE

db/fm db per csomag

PC klipsz (csavarokkal együtt) 2.5 500

TELEPÍTÉS: SUPRO H KLIPSZ

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Kőris 20 132
intenzív

SUPRO H
klipsz

Fenyő 26 140

D4-sg11

Új! 

Új! 

A SUPRO H klipsz külön megrendelésre kapható.

Benchmark Sorozat

Benchmark Sorozat

Benchmark Sorozat

A PaCS® telepítési eljárásaival és követelményeivel kapcsolatban kérjük, olvassa el a Thermory Teraszburkolat telepítési 
útmutatóját.

A RÖGZÍTŐK SZÜKSÉGES MENNYISÉGE

db/fm db/m² db per csomag

PaCS® Strip
(tartalmazza a csavarokat)

x 7.5 300

A PaCS® Strip egy rögzítési megoldás a PaCS® teraszburkolat 
számára. A PaCS® Strip egy hat-klipszes szalag, amely 
három burkolatot oldalirányban rögzít egy gerendára. 
A szalagvégek egymáshoz illeszkednek és a gerendához 
vannak rögzítve. A burkolati elemek ezután könnyen 
rápattinthatók a klipszekre. A burkolatok közötti távolság 
5 mm. A rozsdamentes acél csavarokat 4,0 x 30 mm és a 
fúrófejet a PaCS® Strip csomag tartalmazza.

PaCS® Strip
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TELEPÍTÉS: TENI® KLIPSZ

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Kőris
20
20
20

112
118
132

intenzív TENI® klipsz

Kőris 20 132 intenzív TENI® klipsz

Fenyő 26 115 intenzív TENI® klipsz

Kőris
26
26
26

115
130
160

intenzív

TENI® klipsz
Fenyő

26
26

115
140 intenzív

Lucfenyő 26 160 intenzív

Kőris
20
20

132
150 intenzív TENI® klipsz

Kőris 20 112 intenzív TENI® klipsz

D31

D32

D33

D34

D38

D41

D34
Thermory Kőris

D34
Thermory Lucfenyő

D34
Thermory Fenyő

D31
Thermory Kőris

D32
Thermory Kőris D41 rögzítve a TENI® klipszhez Thermory Fenyő

A TENI® klip 6 mm távolságot hagy a burkolatok között. A 8 mm-es klipszmagasság 
garantálja a deszkák megfelelő szellőzését, feltéve, hogy a telepítési útmutatót meg-
felelően követik. Maga a TENI® klipsz UV-és időjárásálló anyagból készül, kültéri 
körülményekre optimalizálva. A 3,0 x 45 mm-es A2 típusú csavar kompatibilis a fager-
endákkal, a 4,0 x 25 mm-es csavar az ALUC-L alumínium alsó szerkezeti gerendákkal.TENI® klipsz

A következetes és letisztult megjelenés érdekében minden Thermory Kőris deszkát 
meg lehet rendelni a Joint End Matching (JEM) szerkezettel. Ennek a segítségével a 
veszteség minimálisra csökkenthető.

A TENI® telepítési eljárásait és követelményeit a Thermory Teraszburkolat telepítési útmutatójában olvashatja.

A RÖGZÍTŐK SZÜKSÉGES MENNYISÉGE

db/fm db per csomag

TENI© klipsz (csavarokkal együtt) 2.5 100

Benchmark Sorozat THERMORY® TERASZBUKOLAT: LÁTHATÓ CSAVAROK

TELEPÍTÉS: LÁTHATÓ CSAVAROK

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Kőris 26 130 intenzív
látható

csavarok

Fenyő 26 115 intenzív
látható

csavarok

Kőris

20
20
20
20
20

95
112
132
150
190

intenzív

látható
csavarok

26
26
26
26
26 
42
42

90
115
130
145
160
90
135

Fenyő
26
26
26

90
115
140

intenzív

Lucfenyő 26 185
intenzív,
rusztikus

Fenyő 26 140 intenzív
látható

csavarok

Kőris 20 95 intenzív
látható

csavarok

Fenyő 26 115 intenzív
látható

csavarok

Fenyő 26 140 intenzív
látható

csavarok

Fenyő 26 117 intenzív
látható

csavarok

Fenyő 26
92
118
140

intenzív
látható

csavarok

D4

D4

D30

D3-2

D5R

D1

D48

D51R

D11

Új! 

Új! 

Új! 

Új! 

Új! 

Elegant

D4
Thermory Kőris

D4
Thermory Fenyő

D30
Thermory Fenyő

D48
Thermory Fenyő

Benchmark Sorozat



9www.thermory.huVegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal: office@thermory.hu 8

Csavarok használatakor távtartókkal hagyjon kb. 4-6 mm-t a burkolati deszkák 
és az alsó szerkezeti gerendák között. Mindig rozsdamentes acél csavarokat 
használjon.csavarok

A telepítési eljárásokkal és a követelményekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el a Thermory Teraszburkolat telepítési 
útmutatóját.

A következetes és letisztult megjelenés érdekében minden Thermory Kőris 
deszkát meg lehet rendelni a Joint End Matching (JEM) szerkezettel. Ennek a 
segítségével a veszteség minimálisra csökkenthető.

TERASZBURKOLAT: KODIAK

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Lucfenyő 26 185
intenzív

rusztikus,
kefézett

látható
csavarok

Lucfenyő 26 185
intenzív

rusztikus,
kefézett

PC klipsz

D4

D4 sg

A „Kodiak by Thermory” egyesíti a természetes érzetet és megjelenést a lenyűgöző mérettel és páratlan tartóssággal. 
A csomós, hőkezelt lucfenyő burkolati deszkák megőrzik természetes vonzerejüket, miközben extra széles méretük 
lehetővé teszi a gyorsabb telepítést. A kefézett textúra stabilitást biztosít a kifinomult megjelenés feláldozása nélkül. A 
„Kodiak by Thermory” falburkolatként is kapható. Lásd a 24. oldalt.

A Kodiak a Thermory Rebel sorozat része.
Tudjon meg többet a „Kodiak by Thermory“ prospektusból.

Új! 
Rebel Sorozat

THERMORY® TERASZBURKOLAT: MODUL RENDSZEREK

TERASZBURKOLÁS: QUICKDECK®

TERMÉK FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

HOSSZ MM 
CSOMAGONKÉNT HŐKEZELÉS

QuickDeck® Maxi Kőris 32 238
450/900/
1350/1800

intenzív

QuickDeck® Mosaic Kőris 31 199 595/ 795 intenzív

QuickDeck® Maxi QuickDeck® Mosaic

A Thermory QuickDeck® kollekcióval egyszerű a terasz felépítése. A QuickDeck® két kivitelben kínálja az előre gyártott 
padlólapok széles választékát: Maxi és Mosaic. Ezen burkolati lapok alul időjárásálló műanyag támasszal rendelkeznek, 
aminek segítségével könnyedén illeszthető az egyik lap a másikhoz. A modulokat egyenletes felületre, beltéren és 
kültéren is le lehet fektetni, alsó szerkezeti gerendák nélkül. A Quickdeck dobozba csomagolva érkezik, általában 
raktáron elérhető.

A QuickDeck a Thermory Geometric szériájának része.
Tudjon meg többet a „QuickDeck“ prospektusból.

Thermory QuickDeck®:

• Sima teraszfelület látható csavarok nélkül
• Könnyű telepítés szilárd talajon (szerszámok, csavarok nélkül)
• A Thermory Kőrisnek egzotikus barna színe van
• Vegyszermentes fafelület a lábak alatt
• Rendkívüli tartósság a hőkezelés következtében

Geometriai Sorozat

Thermory QuickDeck® Maxi Thermory QuickDeck® Mosaic
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TERASZBURKOLAT: THERMORY WITH BOLE

TERMÉK FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

HOSSZ
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Thermory with Bole Kőris 21 90-180 2400 intenzív TENI® klipsz

A TENI® klipsz gyönyörű burkolati felület hoz létre látható csavarok nélkül, 
miközben 6 mm távolságot hagy a lapok között.

Minden „Thermory with Bole” hatrészes hajlított padlóburkolati modul tökéletesen illeszkedik a következő modulhoz, 
ami végtelen ismétlődő természetes megjelenésű mintázatot eredményez.

TENI® klipsz

A "Thermory with Bole" a Thermory Geometric szériájának része.
A telepítési eljárásokkal és követelményekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el a Thermory Teraszburkolat telepítési 
útmutatóját és a "Thermory with Bole" prospektust.

Geometriai Sorozat

TERASZBURKOLAT: HERRINGBONE BY THERMORY

TERMÉK FAFAJTÁK HŐKEZELÉSI 
ELJÁRÁS

MODULE 
VASTAGSÁG MM

MODUL 
SZÉLESSÉG MM

MODUL TELJES 
HOSSZ MM

TELEPÍTÉSI 
KLIPSZ

Teraszburkolati modul Kőris intenzív 28 812 500 csavarok

Kezdő- és végmodulok Kőris intenzív 28 812 394 csavarok

Csomagban árusított

A “Herringbone by Thermory“ könnyedén lehetővé teszi a halszálkás mintázatú burkolat létrehozását. A telepítési idő 
kevesebb, mint egyharmadára csökken.

A végeredmény egy gyönyörű halszálka mintás Thermory Kőris burkolati felület, látható csavarok nélkül.

•  A burkolati modulok tökéletesen illeszkednek 
egymáshoz, hogy könnyed halszálkás mintázatot 
alkossanak.

•  A kezdő- és a végmodulok lehetővé teszik az egyes 
mintasorok egyszerű elkezdését és befejezését..

•  Az alsó rögzítő szalagok eligazítják a lapokat és 
megkönnyítik a telepítést.

A Herringbone a Thermory Geometric szériájának része.
Tudjon meg többet a “Herringbone by Thermory“ prospektusból.

Csomagolás

A fő teraszburkolati modul doboz tartalmazza: 
• 4 Herringbone burkolati modul (összesen 1,6 m2) és csavarok. További tartozékok: 2 szerelősín az él illesztésekhez 

és 1 telepítő távtartó minden második dobozban.

A kezdő- és a végmodul doboz tartalmazza: 
• 2 indítómodul és 2 végmodul, valamint csavarok. 

Hogyan?

Új! 
Geometriai Sorozat
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THERMORY® TERASZBURKOLAT: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

BURKOLAT HOSSZÚSÁGOK

A burkolatokat általában véletlen sorrendben árusítják a készlet rendelkezésre állásától függően.

A Thermory burkolatok méretei:
• A Thermory Kőrist általában 1200-4800 mm hosszúságtartományban állítják elő.
• Thermory Fenyő és Thermory Lucfenyő hosszúságtartománya 3000-6000 mm.
• A PaCS burkolati lapok, mint például a D45J, D4J és D30J maximális hosszúsága 4800 mm lehet. 

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal, hogy ellenőrizni tudják, rendelkezésre áll-e a 
meghatározott hossz office@thermory.hu.

FELÜLETI TEXTÚRA 

A kefézés extra szolgáltatásként elérhető.

A gyönyörű kefézés kiemeli a természetes faerezetet. A 
kefézés növeli a fa felületének szilárdságát, mivel a fa lágyabb 
részei ki vannak csiszolva, ezért a karcolások és sérülések 
nem fordulnak elő olyan könnyen. A "Kodiak by Thermory" a 
kefézett faburkolat példája (lásd a 8. oldalt).

KARBANTARTÁS

Védőkarbantartás nélkül a hőkezelt fa ezüstszürkévé válik, bár az anyag megtartja időjárásálló tulajdonságait. A 
Thermory Kőris gazdag csokoládébarna színe megőrizhető rendszeres UV-védő olajjal történő bevonással.

További információ a Thermory Teraszburkolat telepítési útmutatójában található.

Öregbített és olajozatlan Thermory Kőris burkolat Finnországban.

TELEPÍTÉS

A telepítés eljárásaival és követelményeivel kapcsolatban kérjük, olvassa el a Thermory Teraszburkolat 
telepítési útmutatóját.

A Themory a kültéri falburkolatok és a teraszburkolatok széles skáláját kínálja, mind fajtában, 
mind méretben. Kültéri termékeinket Észtországban és Finnországban lévő termelési 
egységekben állítjuk elő. Többnyire megrendelésre készítjük el őket. A portfólió célja, hogy 
útmutatóként és eszközként szolgáljon a már elérhető különféle profil lehetőségekről - akár 
szabványos, akár egyedi - elkészítéséhez.

További információért a minimális rendelési mennyiségekről, a szállíthatóságról, az átfutási 
időről és a gyártási helyről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a office@thermory.hu értékesítési 
csapatunkkal.

Thermory® Falburkolat
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Thermory® Falburkolat
THERMORY® FALBURKOLAT: REJTETT TELEPÍTÉS

CLADDING

Powered by 

TELEPÍTÉS: PaCS®

PROFIL FAFAJTÁK
VASTAGSÁG 

MM
SZÉLESSÉG 

MM
FEDÉS

SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS
TELEPÍTÉSI

KLIPSZ

Kőris

20
26

52
52

57 intenzív CLAD52

 42 42 57

intenzív

CLAD52

Fenyő

20
42 57 CLAD52

 65 64; 71
CLAD65-0;

CLAD65

42 42 57 CLAD52

Sárgafenyő
Fenyő

20 65 64; 71
CLAD65-0;

CLAD65

Fenyő 20 134 142
intenzív

CLAD65

Sárgafenyő
Fenyő

20 134 142 CLAD65

Kőris

20
26

52
52

57

intenzív

CLAD52

20 72 80 CLAD72

Fenyő
20
26

65
65

64;
71

CLAD65-0;
CLAD65

Sárgafenyő
Fenyő

20 65
64; 
71

CLAD65-0;
CLAD65

Hickory 20
52 57

intenzív

CLAD52 

72 80 CLAD72

Fenyő 20 138 142
intenzív,
kefézett

CLAD65
Sárgafenyő

Fenyő
20 138 142

Kőris 20
150
186

143
178

intenzív
CLAD150
CLAD186

C7J

C4J

C4J

C23J

G-C7J

Új! 

Új! 

Benchmark Sorozat

A PaCS® CLAD egy rögzítő megoldás a PaCS® burkolathoz. A PaCS® CLAD 
már előre felszerelt klipszekből áll, amelyek a tartólécre vannak rögzítve. A 
burkolatok közötti távolság 5 mm. A  tartóléc hossza: 2,0 m.

C7J és C4J, C23J, C23J-6 profilok burkolására alkalmas, szélességtől függően:

• A CLAD52 52 mm szélességre alkalmas;
35 JuAn® klipsz tartólécenként.

• A CLAD65 65 mm szélességre alkalmas;
28 JuAn® klipsz tartólécenként.

• A CLAD65-0 alkalmas 65 mm szélességre;
31 JuAn® klipsz tartólécenként.

• A CLAD72 72 mm szélességre alkalmas;
25 JuAn® klipsz tartólécenként.

• A CLAD150 150 mm szélességre alkalmas;
28 JuAn® klipsz tartólécenként.

A PaCS® telepítés eljárásaival és követelményeivel kapcsolatban kérjük, olvassa el a Thermory Falburkolat telepítési 
útmutatóját.

A RÖGZÍTŐK SZÜKSÉGES MENNYISÉGE

db/fm db/m² db per csomag

JuAn® klipsz 1.7 x 1000

PaCS® CLAD x 0.94 196

C7J
Thermory Kőris

C7J
Thermory Fenyő

C4J
Thermory Fenyő

C7J
Thermory Clear Fenyő

C4J
Thermory Kőris

C23J 
Thermory Kőris

PaCS® CLAD 

KÉRÉSRE: JEM, fűrészelt vagy kefézett felület

TELEPÍTÉS: PaCS®

PROFIL FAFAJTÁK
VASTAGSÁG 

MM
SZÉLESSÉG 

MM
FEDÉS

SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS
TELEPÍTÉSI

KLIPSZ

Fenyő 20 134 142
intenzív,
kefézett

CLAD65Sárgafenyő
Fenyő

20 134 142

Fenyő 20 138 142
intenzív,
kefézett

CLAD65Sárgafenyő
Fenyő

20 138 142

C44J

G-C77J

Új! 

Új! 
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TELEPÍTÉS: B1-1 KLIPSZ

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

FEDÉS
SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Kőris
20
20

132
155

121
144

intenzív B1-1 klipsz

Fenyő 20 140 129 intenzív B1-1 klipsz

Sárgafenyő
Fenyő

20 138 127 intenzív B1-1 klipsz

Kőris
20
20

95
112

98
115

intenzív B1-1 klipsz

TELEPÍTÉS: T-6 KLIPSZ

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

FEDÉSI 
SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS TELEPÍTÉS 

KLIPSZ

Kőris 20 132 135 intenzív T-6 klipsz

Fenyő 20 140 143 intenzív T-6 klipsz

C6

C9

C92

C6
Thermory Kőris

C6
Thermory 

Sárgafenyő Fenyő

C9
Thermory Kőris

A Thermory® „B1-1” rozsdamentes acél klipsz 4 mm távolságot hagy a burkolatok 
között.

A klipszek becsült szükséges mennyisége: 1,7 db folyóméterenként (figyelembe véve 
600 mm-es tengelytávot).

B1-1

A telepítés eljárásaival és követelményeivel kapcsolatban kérjük, kövesse a Thermory Falburkolat telepítési útmutatóját.

KÉRÉSRE: JEM, fűrészelt vagy kefézett felülettel.

Benchmark Sorozat THERMORY® FALBURKOLAT: LÁTHATÓ CSAVAROK

TELEPÍTÉS: CSAVAROK VAGY SZEGEK

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

FEDÉS
SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS TELEPÍTÉS

Fenyő
20
20

115
140

107
131

intenzív
csavarok

vagy szegek Sárgafenyő
Fenyő

20
20

115
138

107
130

Fenyő
20
20

115
140

107
131

intenzív
csavarok

vagy szegek Sárgafenyő
Fenyő

20
20

115
138

107
130

Kőris
20
20
26

52
72
65

52
72
65 intenzív

csavarok
vagy szegek 

Fenyő
20
26

67
68

67 
68

Fenyő 26 140 132 intenzív
csavarok

vagy szegek 

Fenyő 26 140 123 intenzív
csavarok

vagy szegek 

Kőris 20 155 147 intenzív
csavarok

vagy szegek 

Lucfenyő
20
20

186
211

175
200

intenzív,
kefézett

rejtett 
csavarozás

Kőris 20 150 142

intenzív
csavarok

vagy szegek 
Fenyő 20 140 131

Kőris 26 90 73
intenzív

csavarok
vagy szegek 

Fenyő 26 90 73

Sárgafenyő
Fenyő

20 138 130 intenzív
csavarok

vagy szegek 

Kőris 26 130 122
intenzív

csavarok
vagy szegek 

Fenyő 26 130 122

Kőris 20 155 146 intenzív
csavarok

vagy szegek 

C1

C3

C7

C12

C11

C15

C20

CAR1

CAR3

CAR8

C8

Új! 

Új! 

Benchmark Sorozat

CAR12

Új! 



19www.thermory.huVegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal: office@thermory.hu 18

csavarok

Rozsdamentes acél csavarokat vagy szegeket használjon.

A telepítés eljárásaival és követelményeivel kapcsolatban 
kérjük, kövesse a Thermory Falburkolat telepítési útmutatóját.

C1 
Thermory Fenyő

D4
Thermory Kőris

C7
Thermory Fenyő

C3
Thermory Fenyő

C5
Thermory Fenyő

C11  
Thermory Fenyő

C1
Thermory Sárgafenyő Fenyő

D4
Thermory Fenyő

C3
Thermory Sárgafenyő Fenyő

C7
Thermory Kőris

C8
Thermory Fenyő

KÉRÉSRE: JEM, fűrészelt vagy kefézett felülettel.

TELEPÍTÉS: CSAVAROK VAGY SZEGEK

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

FEDÉS
SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS TELEPÍTÉS

Kőris
42 42 42 intenzív

csavarok
vagy szegek 

42 65 65
intenzív,
rusztikus

Fenyő

20
20
26
42
42

115
140
68
42
140

115
140
68
42 intenzív

Sárgafenyő
Fenyő

20 185 185

Kőris 26 65 58 intenzív
csavarok

vagy szegek 

Fenyő

20
20
20
26
42

92
115
140
92
67

77
100
124
77
52

intenzív
csavarok

vagy szegek 

Fenyő,
Lucfenyő

18
18
18

92
118
141

82
108
131 intenzív

csavarok
vagy szegek 

Sárgafenyő
Fenyő

20
20

141
185

131
175

csavarok
vagy szegek 

Fenyő,
Lucfe-

nyő

18
18
18
20
26

92
118
141
66
66

92
118
141
66
66

intenzív
csavarok

vagy szegek 

Sárgafenyő
Fenyő

20
20

141
185

141
185

Fenyő,
Lucfenyő

18
18

118
141

107
130

intenzív
csavarok

vagy szegek 
Clear
Pine

20
20

141
185

130
174

Fenyő,
Lucfenyő

9/20
118
141

107
130

intenzív
csavarok

vagy szegek 

Fenyő

20
20
20
32
32
32

66
118
140
66
118
140

60
112
134
60
112
134

intenzív
csavarok

vagy szegek 

Mix & Match

Mix & Match

D43

UYS10

Új! 

Új! 

Új! 

Z

V

Parallelogram

Parallelogram450

Parallelogram1150

Finno

Bevel

D4

Benchmark Sorozat
TELEPÍTÉS: CSAVAROK VAGY SZEGEK

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

FEDÉS
SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS TELEPÍTÉS

Fenyő
20
26
32

140
140
140

129
132
132

intenzív
csavarok

vagy szegek 

Fenyő 32 140 130 intenzív
csavarok

vagy szegek 

Lucfenyő 42/28 42 42 intenzív
csavarok

vagy szegek 

Új! 

Új! 

Triple

Triple bevel

TP2

Benchmark Sorozat
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THERMORY® FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ FALBURKOLAT

FALBURKOLAT: VIVAXCOLOR 7 / VIVAXCOLOR 10 / VIVAXCOLOR 15

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

FEDÉS
SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Lucfenyő
18
18

141
185

130
174

intenzív
csavarok

vagy szegek 

Lucfenyő
9/20
9/20

141
185

130
174

intenzív
csavarok

vagy szegek 

Lucfenyő 12/26 190 175
intenzív,
fűrészelt 
felület

csavarok
vagy szegek

Lucfenyő 21/11 185 165 intenzív
csavarok

vagy szegek 

Lucfenyő
18
18

141
185

125
169

intenzív
csavarok

vagy szegek 

Lucfenyő
18
18

141
185

127
171

intenzív S2C Klipsz

Lucfenyő
18
18

141
185

127
171

intenzív S2C Klipsz

Lucfenyő
20/10
20/10

141
185

127
171

intenzív S2C Klipsz

Finno

Bevel

S2C UTS

S2C Finno

S2C Bevel

C21-S 

C11-S 

A VivaxColor kollekció gyönyörű és tartós színű burkolatok széles választékát kínálja a külső burkoláshoz. A táblák 
hőkezelt fából készültek és gyárilag festettek. Telepítésre készek és kiválóan ellenállnak a korhadásnak és a különböző 
időjárási viszonyoknak. A VivaxColor7 falburkolatokra 7 év garancia, a VivaxColor10 falburkolatokra 10 év garancia, a 
Vivaxcolor15 falburkolatokra 15 év garancia van.
 
A VivaxColor kollekció olyan profilokhoz kapható, amelyek csavarokkal vagy szegekkel vagy S2C rögzítővel telepíthetők. 
A Simple2Clad rendszer klipsszel (S2C) stílusos és kiterjedt, segítségével egyenletes falfelületeket lehet létrehozni. A 
rendszer lehetővé teszi a burkolólapok rejtett rögzítését. A burkolatok élettartama meghosszabbodik, ha a felületet 
sérülés mentesen hagyják.

A VivaxColor7 esetében elérhető áttetsző színek: fekete, barna, szürke, méz.

 
Szabványos fedő (opaque-nem áttetsző) színek a VivaxColor10 és VivaxColor15 típusokhoz: fekete (RAL9005), antracitszürke 
(RAL7016), közepes szürke (RAL7045), szürke bézs (RAL1019), dióbarna (RAL8011), természetes fehér (RAL9001), vérvörös 
(RAL3009). ), lucfenyő zöld (RAL6009), tiszta fehér (RAL9010).

Egyéb színek külön kérésre kaphatók.
Javasoljuk a panelek végeinek és a lehetséges mélyedések befestését is.

Fekete Szürke Fehér

C2-R4

Rendelés szerinti árusítás

SAROKPROFILOK

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Fenyő,
Lucfenyő

46 92 intenzív
csavarok

vagy szegek 

Fenyő,
Lucfenyő

42 42 intenzív
csavarok

vagy szegek 

CP1

CP2

A sarokprofil a Simple2Clad (S2C klipsz) burkolórendszer része. Ez a profil lehetővé teszi a burkolat sarkainak stílusos 
befejezését.

Benchmark Sorozat
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THERMORY® FALBURKOLAT: INNOVÁCIÓK

FALBURKOLAT: ZSINDELYEK

TERMÉK TERVEZÉS FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

HOSSZ
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI KLIPSZ

Egyedi zsindelyek S1 egyenletes Kőris 4/10 80-150 350 intenzív kapcsolódó

PaCS® zsindely panel S2-E egyenletes Kőris 31* 350* 1250* intenzív CLADS2-E

S2-BBME zsindely panel egyenletes Kőris 24* 340* 1250* intenzív
csavarok

vagy szegek 

S2-BBMS zsindely panel lépcsőzetes Kőris 24* 340* 1250* intenzív
csavarok

vagy szegek 

Új! 

Új! 

* lambéria méretek

PaCS® zsindely panel S2-E S2-BBME zsindely panel S2-BBMS zsindely panel

A zsindelyek telepítés eljárásaival és követelményeivel kapcsolatban kérjük, kövesse a Thermory prospektust: “Thermory 
zsindelyek“

A Thermory kőris zsindely különálló zsindelyként (profil: S1) és zsindely panelként (profilok: 
S2-E, S2-BBME, S2-BBMS) kapható. Az S2-E profil a PaCS® megoldással készül.

A PaCS® zsindely panel már előre felszerelt klipszekből áll, melyek a léchez vannak rögzítve. 
Ez lehetővé teszi, hogy a zsindely panelek egyszerű kattintással a helyükre kerüljenek. Ez a 
megoldás biztosítja a megfelelő légáramlást, így ellenállóbbá válik a termék. A légáramlás 
szükséges a tartósság javításához, a nedvesség csökkentéséhez és az energiamegtakarításhoz.

A Thermory Kőris BB zsindely panel a Themory Kőris zsindely és a balti nyír rétegelt falemez kombinációja, amelynek 
gőzáteresztő membránja van. Szemet gyönyörködtető panelmegoldást kínál a leggyakoribb és legegyszerűbb telepítési 
eljárásokkal. A zsindelylemezek nyelv és a horony alakúak és könnyedén szegezhetők a gerendákra vagy sík felületekre. 
Ez jelentősen csökkenti a beszerelési időt, erős szélellenállást eredményez és vízzáró réteget képez a hosszú élettartamú, 
minőségi termék számára. Mindkét kivitelben kapható: egyenletes és lépcsőzetes.

PaCS® CLADS2-E

Geometriai Sorozat

23

FALBURKOLAT: DRIFT BY THERMORY

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

FEDÉS
SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Lucfenyő
20
20

186
211*

175
200

intenzív
csavarok

vagy szegek 
C15 (JEM)

*csak természetes

A "Drift by Thermory" hőkezelt, kefézett és festett termékeket képvisel, melyek egyedi öregbített megjelenése hasonlít 
az öreg felületű fáéhoz. Bármely stílushoz megfelelő választék áll rendelkezésre:

A Drift a Thermory Rebel szériájának tagja.
Tudjon meg többet a prospektusból: “Drift by Thermory“.

KÜLTÉRI FALBURKOLAT:

Platinum (C15)

Silver Storm (C15)

Black Pearl (C15)

Smoked Brandy (C15)

Természetes, nem festett 
(kültéri & belső, C15)

Sandy Pearl (C15) Gun Powder (C15)

*JEM - Joint End Matched

Rebel Sorozat
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Új! 

Új! 

FALBURKOLAT: IGNITE BY THERMORY

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

FEDÉS
SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Lucfenyő 20 186 175 intenzív
csavarok

vagy szegek 

Fenyő 20 140 131
intenzív

csavarok
vagy szegek Sárgafenyő

Fenyő
20 138 130

C24

C15

Az “Ignite by Thermory“  a hagyományos japán shou sugi ban technika 
motívumait utánozza a hőkezelés további előnyeivel:
• Festett, kefézett és dombornyomott, hogy újraépítse a elszenesedett 

fa textúráját a maradványok nélkül.
• Hőkezelt, hogy a fa belsejéig állandó ellenállást biztosítson a 

korhadás ellen.
• Magas szintű stabilitás
• A gondosan ellenőrzött folyamat mindig megbízható eredményt 

nyújt.

Az Ignite a Thermory Rebel szériájának része.
Tudjon meg többet a „Ignit by Thermory” című prospektusból.

FALBURKOLAT: KODIAK

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS TELEPÍTÉSI 

KLIPSZ

Lucfenyő
20
20

186
211

intenzív,
rusztikus,
kefézett

csavarok
vagy szegek 

C15 (JEM)

A „Kodiak by Thermory” egyesíti a természetes érzetet 
és megjelenést a lenyűgöző mérettel és páratlan 
tartóssággal. A csomós, hőkezelt lucfenyő burkolati 
deszkák megőrzik természetes vonzerejüket, miközben 
extra széles méretük lehetővé teszi a gyorsabb 
telepítést. A kefézett textúra stabilitást biztosít a 
kifinomult megjelenés feláldozása nélkül. 

A „Kodiak by Thermory” teraszburkolatként is kapható. 
Lásd a 7. oldalt.

A Kodiak a Thermory Rebel sorozat része. Tudjon meg többet a „Kodiak by Thermory” prospektusból.

Rebel Sorozat

Rebel Sorozat

TARTÓLÉCEK & GERENDÁK

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM HŐKEZELÉS

Fenyő 95 95 intenzív

Fenyő
42
42
42

68
90
140

intenzív

Lucfenyő 42 68 intenzív

Lucfenyő 26 41 intenzív

Fenyő 26 68 intenzív

GLB

D4

CLAD

THERMORY® TARTÓLÉCEK & GERENDÁK
Benchmark Sorozat

S2C

Felülnézet: tartóléc klipsszel

Felülnézet: tartóléc klipsszel

Az S2C tartóléc a Simple2Clad burkolati rendszer része. Az A2C lapokkal és rögzítőkkel együtt egyedi és nagyon 
tartós burkolati rendszert eredményez. Az S2C burkolati skálát a 19. oldalon találja. 

A PaCS® CLAD egy rögzítési megoldás a PaCS® burkolathoz. A PaCS® CLAD már előre felszerelt klipszekből 
áll, amelyek a tartólécbe vannak rögzítve. A táblák közötti távolság 5 mm. A  tartóléc hossza: 2,0 m. A PaCS 
burkolati skálát a 13-14. oldalon találja. 

TETŐSZERKEZET

PROFIL FAFAJTÁK VASTAGSÁG 
MM

SZÉLESSÉG 
MM

FEDÉS
SZÉLESSÉG HŐKEZELÉS TELEPÍTÉS

Fenyő 20 140 110 intenzív
csavarok

vagy szegek 
C10

THERMORY® TETŐSZERKEZET
Benchmark Sorozat
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BURKOLAT HOSSZAK

A Thermory falburkolati táblák méret információi:
• A Thermory Kőrist általában 1200-4800 mm hosszúságtartományban állítják elő.
• A Thermory Fenyő és Thermory Lucfenyő hosszúságtartománya 3000-6000 mm.
• A Thermory Tiszta Fenyőt 3000-5400 mm hosszúságtartományban állítják elő.
• A PaCS burkolatOK, mint a C7J, C4J, C23J maximális hossza 4800 mm.
• JEM maximum hossza 4800 mm.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal, hogy ellenőrizni tudják, rendelkezésre áll-e a 
meghatározott hossz office@thermory.hu.

THERMORY® FALBURKOLAT: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Védőkarbantartás nélkül a hőkezelt fa ezüstszürkévé válik, bár az anyag megtartja időjárásálló tulajdonságait. 
A Thermory Kőris gazdag csokoládébarna színe megőrizhető rendszeres UV-védő olajjal történő bevonással.

További információ a Thermory Falburkolat telepítési útmutatójában található.

FELÜLETI TEXTÚRÁK

Kiegészítő szolgáltatásként különböző felületi textúrákat ajánlunk:

KARBANTARTÁS

TELEPÍTÉS

A telepítési eljárásokkal és a követelményekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el a Thermory Falburkolat 
telepítési útmutatóját.

Kefézés Fűrészelt felület Dombornyomás: "Prairie"

A gyönyörű kefézés kiemeli a 
természetes faerezetet. 

A fűrészelt felület a burkolat 
számára jellegzetes durva 
megjelenést kölcsönöz.

A dombornyomás egy újdonság, 
amely minden Thermory 
fafajtánál elérhető. Profilonként 
eltérhet. 
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